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ABUS August Bremicker Sohne

Digitaler Tlirspion DTS3214rec 3,2"

Artikelnummer: 38825 | EAN: 4003318388255

Sicher informiert: Dieser Tlirspion lasst sich per Einschaltknopf aktivieren. Der
3,2" Bildschirm liefert gute Bilder. Die Moglichkeit, den AulRenbereich zu
fotografieren, gibt es auch.

Einsatz und Anwendung

* Digitaler Tiirspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-
Nachtsichtfunktion

® Als Ersatz des herkdmmlichen Tiirspions oder in der Erstausriistung
an Innentiiren

® 3,2" TFT Display fiir helles und klares Bild auch bei schwierigen
Lichtverhdltnissen (z.B. Treppenhaus)

® Ideal fiir kleine Menschen, Rollstuhlfahrern, Brillentrager oder

Kinder

* Ideal auch fiir Hotels, Gastehduser, Ferienwohnungen, Motels etc.

® ABUS Abdeckrosetten konnen Bereiche bis zu einem max.
Durchmesser von 50 mm abdecken

Technologie
® 3,2" grolRes TFT Display

* IR-Nachtsichtfunktion, verbesserte Erkennbarkeit von Personen bis
zu einer Entfernung von ca. 60 cm Abstand zur Tiir

* Klingelton (Lautstdrke in 3 Stufen einstellbar)
* 0,3 Mega Pixel CMOS Sensor

* Blickwinkel 105°

® Fiir Tirblattstarken von 38 - 110 mm geeignet

® Fiir Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet. Bohrungen bis
50 mm kdnnen mit optional erhdltlichen Abdeckrosetten abgedeckt

werden

® Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.

® Schnelle und einfache Montage

® Markenbatterien inklusive, & x AAA Alkaline

* Aufnahmefunktion fiir bis zu 50 Bilder auf internem Speicher
® 8 GB micro SD Karte optional einsetzbar

® Bis zu 1.800 Aktivierungen mit einem Batteriesatz

Technische Daten
Produkt: DTS3214rec 3,2"
Verpackungsart: Einzelkarton

Farbung: schwarz-silber
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Durchmesser [mm]: 14

Gewicht [g]: 204

Ausfiihrung: 3,2"

PSTI Konformitat erforderlich: Nein

PSTI Konformitdt gegeben: Nein
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